
MANUALE DI USO E MANUTENZIONE
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Carabine AR9 CAL.9mm 
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ATTENZIONE:
IL PRESENTE MANUALE SI RIFERISCE ALLE SEGUENTI 

ARMI PRODOTTE DA ADC

VERIFICARE CHE L’ARMA SULLA QUALE SI STA 
INTERVENENDO RIENTRI TRA QUESTE ELENCATE



disponibile anche in formato digitale
Questo manuale di Uso e Manutenzione del Fucile ADC per modelli PCC 

calibro 9mm è disponibile anche in formato digitale.

Per visualizzarlo e/o scaricarlo scannerizza il codice Qr qui sotto: 

segui i canali adc
Segui i canali di comunicazione ADC per scoprire tutta la serie e le 

novità.

www.adccustom.com
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1 - INFORMAZIONI DI GARANZIA

Le Armi ADC possiedono una garanzia di 2 anni che copre tutti i difetti materiali e di 
fabbricazione. 

Qualsiasi riparazione, modifica, alterazione non autorizzata causeranno la perdita della 
garanzia stessa.

Tutti i prodotti difettosi nel periodo di garanzia saranno sostituiti gratuitamente e tutte 
le eventuali riparazioni saranno a carico di ADC.

Per poter usufruire di questi servizi è necessario fornire una copia della fattura o lo 
scontrino fiscale relativo all’acquisto.

Faranno decadere la garanzia:

* L’utilizzo di munizioni con bossolo in acciaio.

* L’utilizzo di munizioni ricaricate o di munizioni che eccedono i criteri C.I.P.

* Ogni riparazione o modifica non eseguita dall’azienda ADC.

* Qualsiasi modifica della canna incluso l’alesatura, alleggerimento della canna 
ad un profilo più leggero, modifica o applicazione di trattamenti superficiali e/o 
termici.

NOTA BENE:

L’ azienda ADC non ha alcun controllo sull’uso della vostra arma e non potrà essere 
responsabile di lesioni, morte o danni a proprietà derivante da un uso accidentale 
o intenzionale di quest’arma; inoltre ADC non è responsabile del funzionamento 
dell’arma, quando viene utilizzata per scopi non preventivati o sottoposta a 
trattamenti per i quali non è destinata.

L’azienda ADC non soddisferà le richieste che possano derivare da un uso negligente 
o improprio dell’arma, da modifiche o sostituzioni di parti non autorizzate, utilizzo 
di calibro sbagliato di munizioni, l’uso di munizioni differenti da quelle indicate, 
munizioni commerciali di scarsa qualità o non in buone condizioni o qualsiasi 
combinazione di esse.
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2 - sicurezza

►Indossare sempre le cuffie e gli occhiali di protezione durante l’attività di sparo. 

►Trattare ogni arma come se fosse carica ... SEMPRE!

►Tenere sempre la canna puntata in una direzione sicura, anche con arma scarica.

►Tenere il dito fuori dal grilletto fino a quando si è certi di voler sparare.

►Tenere sempre la leva della sicura in posizione “SAFE”quando non si ha intenzione 
di sparare.

►Le armi da fuoco devono essere sempre scariche, quando non sono in uso. 

►Essere sicuri del bersaglio che si vuole colpire prima di sparare.

►Scaricare l’arma da fuoco in luogo sicuro.

►Dopo l’utilizzo finale dell’arma procedere ad adeguato controllo e pulizia.

►Pulire le armi o maneggiare le munizioni può causare esposizione al piombo, fare 
sempre queste operazioni in una zona con ventilazione adeguata e lavarsi le mani dopo 
l’uso.

►Dopo la consueta pulizia dell’arma assicurarsi di asciugare con pezzuola l’eventuale 
eccessivo lubrificante depositato nella canna.

►Utilizzare l’arma solo quando la canna è pulita, con munizioni di alta qualità e 
in buone condizioni. ADC non risponderà per danni causati dall’uso di munizioni 
inadeguate. Tale uso invalida la garanzia.

►Non alterare o modificare la vostra arma da fuoco.

►Non cercare di cambiare il grilletto dell’arma da fuoco, o modificare il grilletto 
autonomamente: affidate queste operazioni ad un esperto armaiolo.

►Conservare le armi da fuoco separatamente dalle munizioni, al di fuori della portata 
dei bambini.
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3 - operazioni generali

caricare il caricatore
1. Utilizzare solo munizioni per le quali l’arma è camerata.

2. Tenendo il caricatore posizionato in avanti, posizionare un colpo tra le labbra del 
caricatore con il proiettile girato in avanti. Premere il colpo in basso fino a quando 
viene trattenuto dalle labbra del caricatore stesso. Mettere il prossimo colpo in cima 
all’ultimo e ripetere finchè si raggiunge il numero desiderato di colpi.

caricare il fucile
1. Inserire il caricatore verso l’alto fino a che il caricatore prende l’ingaggio. 

2. Provare ad estrarre il caricatore, per assicurarsi che sia ben agganciato.

3. Con il fucile puntato in direzione di sicurezza, arretrare la leva di armamento e 
lasciarla andare senza accompagnarla: l’otturatore camererà la cartuccia.  
Portare la leva della sicura in “SAFE” se non si ha intenzione di sparare subito.

caricare e sparare un colpo
► Fucile con caricatore precedentemente inserito.

1. Tirare la leva di armamento totalmente indietro bloccare l’otturatore premendo 
l’apposita leva “hold open”. Quando l’otturatore è completamente aperto e bloccato, 
spingere la leva di armamento fino al ritorno in sede.

2. Premere la leva “hold open”, che sbloccherà l’otturatore camerando la cartuccia.

3. Portare la leva della sicura in “FIRE”

4. Mirare, premere il grilletto e sparare
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ATTENZIONE:
Questa è un’arma semi-automatica: dopo il primo colpo sarà già pronta 
a sparare il colpo successivo fino alla fine dei colpi nel caricatore.



4 - operazioni principali

►Alimentazione
►Cameratura
►Posizione di tiro e puntamento 
►Sparo
►Estrazione
►Espulsione
►Riarmo

1. Inserire bene il caricatore e armare il colpo. 

2. Posizionare la leva della sicura su SAFE.

3. Portare il fucile alla spalla, allineare l’arma al bersaglio.

4. Portare la leva della sicura in FIRE. 

5. Allineare gli organi di mira sul punto da colpire e premere il grilletto.
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per la vostra sicurezza e per chi vi sta vicino:

► Tenere SEMPRE l’arma puntata in una direzione sicura, anche scarica.

► Tenere SEMPRE le dita lontane dal grilletto fino al momento di sparare. 

► Tenere SEMPRE l’arma scarica fino al momento dell’uso.

► Sapere SEMPRE qual è il vostro bersaglio e cosa c’è oltre ad esso.

ATTENZIONE!

Per evitare uno sparo accidentale, ASSICURARSI CHE L’ARMA SIA SCARICA. 

In caso contrario si potrebbero causare lesioni gravi o morte.

• NON scambiare o passare la testina-otturatore da un fucile ad un altro. Potrebbe 
causare danni a voi e al fucile.

• NON surriscaldare la canna del tuo fucile ADC. Un surriscaldamento prolungato farà 
rapidamente aumentare la temperatura della canna fino ad un punto critico. Sparare 
140 colpi, rapidamente e costantemente, aumenta la temperatura della canna fino al 
punto di detonazione. A questa temperatura, qualsiasi colpo rimasto nella cameratura, 
per qualsiasi motivo può esplodere nel periodo di 10 secondi. Nel momento in cui ciò 
avvenga, l’arma deve essere immediatamente scaricata e lasciata raffreddare.

• Il numero di colpi sostenuto da un’arma ADC è di 12-15 al minuto. Questa è la 
cadenza effettiva di fuoco con cui un’arma possa continuare a sparare per un periodo 
di tempo indefinito, senza grave surriscaldamento. La cadenza di fuoco non deve mai 
essere superata se non in circostanze di estrema urgenza.

•Se c’è acqua nella canna, non sparare e procedere alla pulizia ed asciugatura della 
stessa.
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ATTENZIONE!

• Se si verifica una notevole differenza nel suono e nel rinculo, smettere di sparare. 

Entrambe le condizioni potrebbero indicare una errata detonazione e avere ancora una 
ogiva in canna. 

Tirare l’otturatore lentamente e rimuovere il bossolo.

Scaricare l’ arma e verificare la presenza di grani di polvere incombusti nel ricevitore 
e il proiettile nella canna.

Rimuovere il propellente incombusto o il proiettile dalla canna prima di riprendere a 
sparare o la canna potrebbe esplodere. 

Se il proiettile è incastrato nella canna, portare il fucile al vostro armiere o un 
armaiolo certificato.

• Se il fucile smette di sparare con una cartuccia camerata con la canna calda, 
rimuovere immediatamente la cartuccia stessa. 

Se non è possibile rimuoverla entro 10 secondi, attendere 15 minuti con il fucile 
puntato in una direzione sicura. In questo modo si mette in sicurezza da una possibile 
esplosione causata dal surriscaldamento delle munizioni. 

• Usare solo munizioni commerciali di alta qualità.
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uso e manutenzione dell’arma

ATTENZIONE!

•	 La manutenzione ordinaria e straordinaria delle armi da fuoco è 
un’operazione delicata, che richiede manualità, concentrazione ed impegno. 
Una scorretta attività può compromettere l’uso e la sicurezza dell’arma. 
 
ESEGUIRE queste operazioni solo se si è certi delle proprie capacità, 
contrariamente rivolgersi alla propria armeria di fiducia. 

•	 Accertarsi SEMPRE che l’arma SIA SCARICA, e ripercorrere tutti i 
passaggi precedentemente illustrati, ponendo massima attenzione alla 
SICUREZZA. 

•	 Indossare SEMPRE OCCHIALI e GUANTI PROTETTIVI.

•	 Utilizzare sempre prodotti per l’uso e manutenzione di ottima qualità, 
specifici per armi da fuoco:
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CARABINA ADC AR9

STRUMENTI NECESSARI

Per procedere allo smontaggio della carabina ADC AR9 è necessario 
dotarsi di alcuni attrezzi, indispensabili per completare in sicurezza le 
operazioni:

- Set di chiavi a brugola
- Set di chiavi tipo “Torx”
- Martelletto di gomma
- Caccia-spine di dimensione media e piccola
- Lubrificante per armi da fuoco
- Sgrassatore per armi da fuoco
- Occhiali protettivi
- Guanti per meccanica di precisione



5 - rimozione copricanna

1. Svitare completamente le viti esterne utilizzando la chiave torx 
corretta. 
2. Rimuovere totalmente le 4 viti laterali e allentare, senza 
rimuovere, la vite centrale sottostante a brugola.
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4. Il copricanna è ora completamente smontato.

3. Sfilare a questo punto il “tubo” copricanna in avanti.

14



6 - pulizia del fucile
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prima di iniziare
►VERIFICARE CHE IL FUCILE SIA SCARICO

► RIMUOVERE IL CARICATORE

► BLOCCARE LA TESTINA-OTTURATORE IN POSIZIONE APERTA

► VERIFICARE LA CAMERA DI CARTUCCIA VISIVAMENTE E 
FISICAMENTE

► PUNTARE LA CANNA IN UNA DIREZIONE SICURA, RILASCIARE LA 
TESTINA-OTTURATORE E POSIZIONARE IL FUCILE
IN SICUREZZA
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LA PULIZIA DEL FUCILE RICHIEDE OVVIAMENTE LO 
SMONTAGGIO CONSAPEVOLE DELLO STESSO.

►QUESTA PROCEDURA DI MANUTENZIONE E’ CONSIGLIABILE 
OGNI 1.000 COLPI SPARATI.

►NELLE PROSSIME PAGINE VERRA’ ILLUSTRATO PASSO PASSO:

• LO SMONTAGGIO DEL FUCILE NELLE SUE PARTI
PRINCIPALI (SEZIONE 7)

• LO SMONTAGGIO DEL GRUPPO OTTURATORE (SEZIONE 8)

• ISTRUZIONI SPECIFICHE PER LA PULIZIA DI OGNI 
COMPONENTE (SEZIONE 9)

ispezione camera cartuccia

1. Tirare la leva di armamento e bloccare l’otturatore.
2. Ispezionare visivamente la camera di cartuccia. Se il colpo è in 
canna, scaricarlo.



7 - smontaggio del fucile
Prima di iniziare lo smontaggio del fucile, assicurarsi che l’arma sia scarica.

1. Spingere il perno POSTERIORE da sinistra a destra facendo 
pressione con il pollice. Se risultasse troppo duro, utilizzare uno 
strumento tipo “cacciaspine” che non danneggi l’arma.
Spingere il perno fino al blocco.

2. Ripetere l’operazione con il perno ANTERIORE, spingendolo 
fino al blocco.
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3. Separare Upper e Lower

4. Procerdere alla rimozione della leva di armamento e 
dell’otturatore come indicato di seguito.

18
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5. Arretrare completamente la leva di armamento fino al fermo.

6. Estrarre completamente l’otturatore all’indietro fino a farlo 
uscire dall’Upper. Lasciare la leva di armamento. Nel caso di 
otturatore con leva di armamento (Serie Super-Competition), 
prima rimuovere il “sistema”, smontando la vite.
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6.1. Nel caso di otturatore con leva di armamento (Serie Super-
Competition), prima rimuovere il “sistema a manettino”, 
smontando la vite, prima di rimuovere l’otturatore.

7. Dopo aver estratto l’otturatore, estrarre totalmente la leva
di armamento ed inclinarla verso il basso procedendo alla 
rimozione. A questo punto avremo estratto totalmente sia il gruppo 
otturatore, che la leva di armamento.

SOLO SU CARABINE AR9
“SUPER COMPETITION”

leva armamento

otturatore

upper
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1. Per procedere alla rimozione del “Recoil Buffer”, abbassare 
il “Cane/Hammer” portandolo alla posizione corretta. Inserire la 
sicura.

rimozione del “recoil buffer” (opzionale)

N.B. La rimozione del “Recoil Buffer” non fa parte della normale 
attività di“uso e manutenzione”del fucile. 

Eseguire l’operazione all’occorrenza.
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2. Premere il perno di blocco del “Buffer”, per permettere 
l’estrazione del Buffer e della molla dall’alloggiamento a tubo.

N.B. Fare attenzione a non eseguire questa operazione in 
direzione del proprio volto. La molla potrebbe proiettare il Buffer 
con forza e procurare ferite.

3. Estrarre con attenzione il “Recoil Buffer” e la molla.



Il fucile è ora smontato nelle seuenti parti:

• Upper
• Lower
• Gruppo Otturatore
• Leva di Armamento
• Recoil Buffer
• Copricanna
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1. Per lo smontaggio sono necessari 3 dispositivi “caccia-spine” di 
diversa dimensione. 

N.B. il perno “ferma percussore” dei modelli Super-Competition 
con manettino di caricamento si trova a destra dell’otturatore.

2. Posizionare il pollice all’interno dell’otturatore, e mantenerlo 
premuto sul percussore. Aiutandosi con un caccia-spine sottile 
rimuovere il perno “ferma-percussore”, sfilandolo.

8 - smontaggio dell’otturatore
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perno ferma percussore modelli standard / competition

perno ferma percussore modelli super-competition con manettino di caricamento



3. Sfilare completamente il perno “ferma-percussore”.

4. Appoggiare l’otturatore sul piano da lavoro ed estrarre il 
percussore. N.B. Sostituire la molla del percussore ogni 2.000 
colpi.
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1. Individuare la spina blocca-estrattore nella parte inferiore 
dell’otturatore e posizionare un caccia-spine di corretta 
dimensione per procedere all’estrazione.

2. Con l’aiuto di un martelletto in gomma agire sul cacciaspine 
fino all’estrazione del perno blocca-estrattore.

RIMOZIONE ESTRATTORE (OPZIONALE)
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3. Il perno è estratto. Ora rimuovere il caccia-spine estraendolo.

N.B. Sostituire O-Ring e relativa molla ogni 2.000 colpi sparati.

4. Rimuovere manualmente l’estrattore. Controllare lo stato di 
usura dell’O-Ring e della relativa molla presente sull’estrattore.
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1. Individuare il perno blocca-espulsore nella parte inferiore 
dell’otturatore e posizionare un caccia-spine di corretta 
dimensione per procedere all’estrazione.

2. Mantenendo il dito indice ben premuto sull’espulsore, 
che tenderà a volare via insieme alla molla, con l’aiuto di un 
martelletto in gomma agire sul cacciaspine fino all’estrazione del 
perno blocca-espulsore.

RIMOZIONE Espulsore (OPZIONALE)
N.B. La rimozione dell’espulsore è operazione delicata, eseguire 
solo all’occorenza. Attenzione alla piccola molla che non appena 

sbloccata la ritenzione tenderà a disperdersi.

espulsore

mantenere il dito 
premuto a ritenzione 
dell’espulsore: una 

volta estratto il 
perno l’espulsore e 
la molla tendono a 

volare via.

estrarre il perno 
blocca-espulsore.

perno blocca-espulsore



3. Il perno è estratto. Ora rimuovere il caccia-spine estraendolo. 
Mantere il dito indice a ritenzione dell’espulsore e della molla.
N.B. Sostituire la molla esplulsore ogni 2.000 colpi sparati.

4. Ora l’otturatore è smontato nelle seguenti parti:

• Corpo otturatore
• Percussore
• Spina blocca-percussore
• Estrattore

• Perno blocca-estrattore
• Espulsore
• Molla espulsore
• Perno blocca-espulsore

perno blocca-
espulsore

percussore

corpo otturatore

estrattore

espulsore

molla espulsore

perno blocca 
estrattore

perno blocca 
espulsore

spina blocca
percussore
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molla di recupero e buffer
►Usare un panno asciutto per pulire olio o sporco dalla molla e 
dal buffer.
►Applicare uno strato molto leggero di olio per la molla e per il 
buffer. 
►Verificare la presenza di danni.

lower
►Usare un panno asciutto e spazzola morbida per pulire le 
superfici interne e le componenti del lower.
►Soffiare con aria all’interno del gruppo di scatto, pulire con un 
panno asciutto le superfici di contatto.
Applicare leggera lubrificazione con olio specifico tipo TCP.

upper
►Usare un panno asciutto e spazzola morbida per pulire le 
superfici internee le componenti dell’Upper.
Evitare l’utilizzo di prodotti abrasivi per poter rimuovere 
eventuale sporco secco.
►Utilizzare uno scovolo per pulire la camera di cartuccia dopo 
ogni utilizzo. Pulire con scovolo di rame o acciaio la testa della 
canna e dell’otturatore e la camera di scoppio con bacchetta fissa 
corta.
►Pulire la canna con uno scovolo cal. 9mm e una pezzuola con 
un detergente approvato, lubrificante, conservante (CLP). Pulire 
finchè la pezzuola per pulire la canna non rimane pulita.
Pulire l’interno canna con scovoli di rame o acciaio con bacchetta 
girevole lunga che deve fuoriuscire completamente ad ogni 
passata di pulizia (per non danneggiare la spazzola).
►Pulire camera di scoppio e testa della canna con scovolo del 223 
e bacchetta corta fissa. Pulire testa dell’otturatore con scovolo di 
rame o ottone.

9 - pulizia e lubrificazione
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otturatore
►Pulire le superfici con un detergente.
►Verificare la presenza di crepe, scheggiature, piegature o 
danneggiamenti. 
►Applicare un sottile strato di lubrificante sulle guide laterali e 
circolari del corpo otturatore (tutte le parti esterne di contatto).
►Applicare un sottile strato di lubrificante sull’alloggio 
dell’estrattore, percussore ed espulsore.
►Ispezionare “l’unghia” estrattrice, l’espulsore e la punta del 
percussore. Assicurarsi che non ci siano danneggiamenti.
►Controllare lo stato dell’O-Ring e molla dell’estrattore e 
lurificarli leggermente.
►Pulire l’estrattore, applicare un sottile strato di grasso e 
controllare che non vi siano danni d’usura. 
►Applicare uno strato molto leggero di olio per la molla 
dell’espulsore. 
►Verificare la presenza di danni.

►Pulire le superfici interne ed esterne con un leggero strato di 
olio.
►Pulire e lubrificare la leva di armamento con grasso apposito.
►Ispezionare tutte le parti per individuare eventuali segni di 
cedimento o danneggiamento prima di rimontare.
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10 - riassemblaggio del fucile

1. Infilare correttamente la molla sul percussore. Riposizionare il 
percussore all’interno del corpo otturatore.

RIMONTAGGIO PERCUSSORE

2. Posizionare il pollice all’interno dell’otturatore, e mantenerlo 
premuto sul percussore. Infilare la spina “ferma-percussore”, 
verificando che sia leggermente divaricata, per bloccarlo.

N.B. il perno “ferma percussore” dei modelli Super-Competition 
con manettino di caricamento va inserito sul lato opposto del 
corpo otturatore.



1. Posizionare l’estrattore nell’alloggio del corpo-otturatore con 
l’O-Ring verso il basso.

RIMONTAGGIO estrattore

2. Tenendo premuto l’estrattore con il pollice, inserire il perno 
blocca-estrattore e bloccarlo con caccia-spine e martelletto.
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1. Inserire la molla espulsore.

RIMONTAGGIO espulsore

2. Inserire l’espulsore nell’alloggio con la parte cava nella 
direzione del perno di bloccaggio.
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3. Inserire il perno di blocco-espulsore e spingerlo con l’aiuto del 
cacciaspine e martelletto fino al contatto con l’espulsore.

4. Con l’aiuto del caccia-spine spingere l’espulsore verso il basso, 
comprimendo la molla (fare molta attenzione a non danneggiare il 
corpo otturatore e a non procurarsi ferite).
Spingendo verso il basso, completare l’inserimento del perno 
blocca-espulsore.

N.B. Dopo aver completato il montaggio dell’espulsore premere 
con un piccolo cacciaspine la testa dell’espulsore e comprimerlo 
fino in fondo 2 o 3 volte, rilasciandolo velocemente.
Questa operazione permette di verificarne il corretto 
funzionamento meccanico.

completare 
inserimento

perno blocca 
espulsore

premere 
l’espulsore 

verso il basso
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1. Inserire nell’upper la leva di armamento, posizionandola 
correttamente nella sua guida.

RIMONTAGGIO fucile

2. Inserire il corpo otturatore nell’upper e spingerlo 
completamente all’interno, insieme alla leva di armamento.
La parte superiore del corpo otturatore troverà perfetto alloggio 
all’interno della leva di armamento.
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3. Inserire il recoil buffer con la relativa molla. Spingere 
all’interno fino al completo bloccaggio.

4. Verificare che il recoil buffer sia installato correttamente e il 
perno di ritenzione completamente estratto.
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5. Unire Upper e Lower. Fissare i perni di chisura.

6. Rimontare il copricanna infilandolo sulla canna e allineandolo 
al ponte superiore del fucile. 
Stringere PRIMA le 4 viti laterali. Solo successivamente stringere 
la vite a brugola sottostante applicando una forza di serraggio 
MINIMA (la ritenzione e l’allineamento del copricanna sono 
garantite dalle viti latetali).
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ATTENZIONE: Un controllo funzionale deve essere eseguito 
ogni volta che il fucile viene rimontato e/o ogni volta 

che c’è un dubbio.

1. Assicurarsi che l’arma sia scarica.

2. Armare e scattare 2 o 3 volte di seguito.

3. Tirare la leva di armamento verso la parte posteriore e 
rilasciare per 2 o 3 volte velocemente, controllare che il cane 
non si abbatta senza avere il dito sul grilletto.

4. Ripetere l’operazione di armamento come sopra ma con il 
dito premuto sul grilletto.
N.B. Anche in questo caso il cane non deve abbattersi.

11 - CONTROLLO DEL FUCILE
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for adc pcc rifles 9mm caliber
standard - competition - super competition series

ENGLISH



also available in digital format
This use and maintenance manual for the ADC shotgun for 9mm caliber 

PCC models is also available in digital format.

To view and/or download it, scan the QR code below:

follow adc channels
Follow the ADC communication channels to discover the whole series 

and the ADC news.

www.adccustom.com



AR9 CAL.9mm
Standard Series Carbine

AR9 CAL.9mm
Competition Series Carbine

AR9 CAL.9mm Super
Competition Series Carbine

ATTENTION:
THIS MANUAL REFERS TO THE FOLLOWING 

FIREARM MANUFACTURED BY ADC

VERIFY THAT THE WEAPON YOU ARE WORKING 
ON IS AMONG THESE LISTED
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1 - WARRANTY INFORMATION
ADC Firearms have a 2-year warranty covering all material and manufacturing 
defects.
Any unauthorized repair, modification, alteration will cause the loss of the guarantee.
All defective products within the warranty period will be replaced free of charge and 
any repairs will be paid for by ADC.
In order to take advantage of these services, it is necessary to provide a copy of the 
invoice or the receipt relating to the purchase.

Will void the warranty:

* The use of steel-cased ammunition.

* The use of reloaded ammunition or ammunition that exceeds the C.I.P.

* Any repair or modification not carried out by the ADC company.

* Any modification of the barrel including reaming, lightening the barrel to a 
lighter profile, modification or application of surface and/or heat treatments.

PLEASE NOTE:

ADC Company has no control over the use of your firearm and will not be liable for 
injury, death or property damage resulting from the accidental or intentional use of 
this firearm; moreover, ADC is not responsible for the functioning of the weapon, 
when it is used for unforeseen purposes or subjected to treatments for which it was 
not intended.

ADC will not honor claims that may arise from negligent or improper use of the 
firearm, unauthorized modifications or replacements of parts, use of the wrong 
ammunition caliber, use of ammunition other than those specified, commercial 
ammunition of poor quality or not in good condition or any combination thereof.
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2 - safety warnings

►Always wear hearmuffs and shooting glasses when shooting.

►Treat every weapon as if it were loaded… ALWAYS!

►Always keep the muzzle pointed in a safe direction.

►Keep your finger away from the trigger until you are sure you want to fire.

►Always keep the safety lever in the “SAFE” position when you are not 
intending to shoot.

►Firearms should always be unloaded when not in use.

►Be sure of the target you want to hit before shooting.

►Unload the firearm in a safe place.

►After final use of the weapon, carry out adequate inspection and cleaning.

►Cleaning firearms or handling ammunition can lead to lead exposure, always do so 
in an area with adequate ventilation and wash your hands after use.

►After the usual cleaning of the gun, make sure to dry any excessive lubricant 
deposited in the barrel with a cloth.

►Use the firearm only when the barrel is clean, with high quality ammunition and in 
good condition. ADC will not be liable for damage caused by the use of inappropriate 
ammunition. Such use voids the warranty.

►Do not alter or modify your firearm.

►Do not try to change the trigger on your firearm, or modify the trigger yourself: 
entrust these operations to an expert gunsmith.

►Store firearms separately from ammunition, out of the reach of children.
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3 - general operations

load the magazine
1. Use only ammunition for which your firearm is chambered..

2. With front of magazine forward, place a round between the lips of the magazine 
with the bullet forward. Press the round down until it is retained by the magazine lips. 
Place the next round on top of the last and repeat until the desired number of rounds 
are loaded.

load the rifle
1. Insert the magazine straight up until the magazine engages.

2. Attempt to remove the magazine, to make sure it is fully engaged.

3. With the shotgun pointed in a safe direction, pull the charging lever back and let it 
go without accompanying it: the bolt will chamber the cartridge.
Move the safety lever to “SAFE” if you don’t intend to shoot right away.

Chambering and firing a round
► Shotgun with previously inserted magazine.

1. Pull the charging handle completely rearwards lock the bolt by pressing the 
“hold open” lever. When the bolt is fully open and locked, push the charging handle 
until it snaps back into place.
2. Press the hold open lever, which will unlock the bolt and chamber the cartridge.
3. Move the safety lever to “FIRE
4. Aim, pull the trigger and shoot.

NOTICE:
This is a semi-automatic firearm and is immediately loaded and ready 
to fire after each shot until magazine is empty.
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4 - main operations
►Feeding 
►Chambering 
►Locking 
►Firing 
►Unlocking 
►Ejecting 
►Cocking

1. Insert the magazine well and cock the round.

2. Set the safety lever to SAFE.

3. Shoulder rifle, align rifle with target.

4. Set the safety lever to FIRE.

5. Align the sights on the target and pull the trigger.
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For your safety and for those around you:

► ALWAYS keep the rifle pointed in a safe direction, also when unloaded.

► ALWAYS keep your finger off the trigger until ready to shoot.

► ALWAYS keep the rifle unloaded until ready to use.

► ALWAYS know your target and what is beyond.

WARNING!

To avoid accidental firing, BE SURE WEAPON IS CLEAR.

Failure to do so could result in serious injury or death.

• DO NOT exchange or switch bolt assemblies from one rifle to another. It could cause 
damage to both you and the rifle.

• DON’T OVERHEAT YOUR ADC RIFLE BARREL. Sustained firing of the ADC 
Rifle will rapidly raise the temperature of the barrel to a critical point. Firing 140 
rounds, rapidly and continuously, will raise the temperature of the barrel to the 
COOKOFF POINT. At this temperature, any live round remaining in the chamber for 
any reason may cook off (detonate) in as short a period as 10 seconds. If the cookoff 
point (or temperature) is felt possible, weapon should be immediately cleared and 
allowed to cool.

• Sustained rate of fire for the ADC Rifles is 12-15 rounds per minute. This is the 
actual rate of fire that a weapon can continue to deliver for an indefinite length of time 
without serious overheating. Sustained rate of fire should never be exceeded except 
under circumstances of extreme urgency.

• If your bolt fails to unlock and you try to free it by banging the buttstock on the 
ground, keep clear of the muzzle.

• If there’s water in the barrel, don’t fire the rifle: clean and dry the barrel 
before using .
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WARNING!

• If there is a noticeable difference in sound and recoil, stop shooting.
Either condition could indicate a misfire and still have a bullet in the barrel.
Pull the bolt slowly and remove the case.
Unload the firearm and check for unburned powder grains in the receiver and the 
bullet in the barrel.

Remove unburned propellant or round from the barrel before resuming shooting or the 
barrel may explode.

If the bullet is lodged in the barrel, take the rifle to your gunsmith or a certified 
gunsmith.

• If the rifle stops firing a chambered cartridge with a hot barrel, remove the cartridge 
immediately.

If unable to remove within 10 seconds, wait 15 minutes with rifle pointing in a safe 
direction. In this way it is secured from a possible explosion caused by overheating of 
the ammunition.

• Use only high quality commercial ammunition.
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firearm use and maintenance
ATTENTION!

•	 The ordinary and extraordinary maintenance of firearms could be a tricky 
operation, which requires dexterity, concentration and commitment.  
An incorrect activity can compromise the use and safety of the weapon. 

•	 CARRY OUT these operations only if you are certain of your abilities, 
otherwise contact your trusted armoury. 

•	 ALWAYS make sure that the gun IS UNLOADED, and go through all the 
steps previously illustrated, paying the utmost attention to SAFETY. 

•	 ALWAYS wear PROTECTIVE GOGGLES and GLOVES.

•	 Always use products for use and maintenance of excellent quality,  
specific for firearms:
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ADC AR9 carbine

TOOLS NEEDED

To proceed with the disassembly of the ADC AR9 rifle it is necessary to 
have some tools, essential to complete the operations in safety:

- Allen key set
- Set of keys type “Torx”
- Rubber mallet
- Small and medium sized pin punch
- Lubricant for firearms
- Firearms degreaser
- Safety goggles
- Gloves for precision mechanics



5 - handguard disassembly

1.Remove the external screws using the correct key.

2. Completely remove the 4 side screws and unscrew without 
removing the central screw underneath.
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4. The handguard disassembly is now completed.

3. Pull the handguard forward.
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6 - rifle cleaning
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before you begin:

► CHECK THAT THE RIFLE IS UNLOADED

► REMOVE THE MAGAZINE

► LOCK THE BOLT TO THE REAR

► VISUALLY AND PHYSICALLY INSPECT THE CHAMBER

► POINT THE MUZZLE IN A SAFE DIRECTION, RELEASE THE BOLT 
AND PLACE THE RIFLE ON “SAFE” MODE
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THE CLEANING OF THE RIFLE REQUIRES OVVIOUSLY 
CONSCIOUS DISASSEMBLY OF THE SAME. 

►THIS MAINTENANCE PROCEDURE IS ADVISABLE EVERY 
1.000 SHOT. 

►IN THE NEXT PAGES, WILL BE ILLUSTRATED STEP BY STEP: 

•	 THE DISASSEMBLING THE RIFLE IN ITS PARTS MAIN 
(SECTION 7) 

•	 THE DISASSEMBLY OF THE BOLT&CARRIER GROUP (SECTION 
8) 

•	 SPECIFIC INSTRUCTIONS FOR CLEANING ALL THE 
COMPONENTS (SECTION 9)

chamber inspection

1. Pull the charging handle and lock the bolt to the rear.
2. Visually inspect the chamber.
If there is round in the chamber, clear it.



7 - RIFLE DISASSEMBLY
Before starting the disassembly of the rifle, make sure that the weapon is unloaded.

1. Push the rear pin from left to right with your finger.
If it turns out too hard, use an instrument that does not damage 
the weapon. Push the pin until it is completely pulled out of 
the Lower until it stops.

2. Repeat the operation with the FRONT pin, pushing it until it 
locks.
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3. Separate Upper and Lower

4. Proceed to remove the charging handle and bolt carrier group 
as follows.
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5. Pull the charging handle all the way back to the stop.

6. Pull the bolt carrier group all the way back until it comes out of 
the Upper. Release the charging handle. In the case of bolt with 
external charging lever (Super-Competition Series), firstly remove 
the “lever”, by disassembling the screw.
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6.1. In the case of bolt with external charging lever (Super-
Competition Series), first remove the “handle lever”, by 
disassembling the screw, before removing the bolt carrier group.

7. After extracting the bolt carrier group, fully extract the charging 
handle and tilt it downwards proceeding with the removal. 
At this point we will have completely extracted both the bolt 
carrier group and the charging handle.

ONLY ON AR9 RIFLES
“SUPER COMPETITION”

charging handle

bolt carrier group

upper
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1. To proceed with the removal of the “Recoil Buffer”, lower the 
“Hammer” to the correct position. Insert the safe.

recoil buffer disassembly (optional)

The removal of the “Recoil Buffer” is not part of the normal 
activity of “use and maintenance” of the rifle. Perform the 

operation if necessary.
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2. Ensure the hammer is in the cocked position and
the safety is on.
Depress the Buffer Retainer and allow the buffer and
spring to exit the buffer tube.

WARNING: During this operation, take care not to direct the 
spring towards your face.

3. Carefully pull out the “Recoil Buffer” and the spring.



The rifle is now disassembled into the following parts:

• Upper
• Lower
• Bolt Carrier Group
• Charging handle
• Recoil Buffer
• Handguard
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1. For disassembly, 3 “pin punch” devices of different sizes are 
required.

N.B. the firing pin retaining pin of Super-Competition models with 
external charging handle is located to the right of the bolt carrier 
group.

2. Place your thumb inside the bolt, and keep it pressed on the 
firing pin. With the help of a thin pin punch, remove the firing pin  
retaining pin by pulling it out.

8 - bolt carrier disassembly
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firing pin retaining pin for standard / competition models

firing pin retaining pin for super-competition models with external charging handle



3. Completely remove the retaining pin.

4. Place the bolt on the work surface and extract the firing pin. 
ATTENTION: Replace the firing pin spring every 2,000 rounds.
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1. Locate the extractor locking pin in the lower part of the bolt 
carrier and position a pin punch of the correct size to extract it.

2. With the help of a rubber hammer, act on the pin punch until the 
extractor blocking pin is extracted.

EXTRACTOR REMOVAL (OPTIONAL)
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3. The pin is pulled out. Now remove the pin punch.

4. Manually remove the extractor. Check the conditions of the 
O-Ring and the spring on the extractor.

ATTENTION: Replace the O-ring and the spring every 2,000 
rounds.
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1. Locate the ejector locking pin in the lower part of the bolt 
carrier group and position a pin punch of the correct size to 
proceed with extraction.

2. Keeping your index finger firmly pressed on the ejector, which 
will tend to fly away together with the spring, with the help of a 
rubber mallet act on the pin punch until the ejector locking pin is 
extracted.

Ejector REMOVAL (OPTIONAL)
WARNING: removing the ejector is a delicate operation, only 
performed when necessary. Pay attention to the small spring 

which as soon as the retention is released will tend to disperse.

	 ejector

keep your finger 
pressed to hold the 

ejector: once the 
pin is extracted, 

the ejector and the 
spring tend to fly 

away.

extract the ejector 
locking pin.

ejector retaining pin



3. The pin is pulled out. Now remove the pin punch by pulling it 
out. Keep your index finger holding the ejector and spring. 
ATTENTION: Replace the spring every 2,000 rounds.

4. Now the bolt carrier group is disassembled into the following 
parts:

• Bolt Carrier
• Firing Pin
• Firing pin retaining pin
• Extractor

• Extractor locking pin
• Ejector
• Ejector spring
• Ejector locking pin

ejector
retaining pin

FIRING PIN

BOLT CARRIER

eXTRACTOR

EJECTOR

EJECTOR SPRING

EXTRACTOR
RETAINING PIN

EJECTOR 
RETAINING PIN

FIRING PIN
RETAINING PIN
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Recoil Spring & Buffer
►Use a dry cloth to clean any oil or dirt from the spring and 
buffer.
►Apply a very light coat of spring and buffer oil.
►Check for damage.

lower
►Use a dry cloth and soft brush to clean the internal surfaces and 
components of the lower.
►Blow air inside the trigger group, clean the contact surfaces 
with a dry cloth.
Apply light lubrication with specific oil type TCP.

upper
►Use a dry cloth and soft brush to clean the internal surfaces and 
components of the Upper.
Avoid using abrasive products to remove any dry dirt.
►Use a cleaning brush to clean the cartridge chamber after each 
use. Clean the head of the barrel and bolt and the chamber with a 
short fixed rod with a copper or steel brush.
►Clean the barrel with a brush cal. 9mm and a patch with an 
approved cleaner, lubricant, preservative (CLP). 
Wipe until the barrel cleaning patch stays clean.
Clean the inside of the barrel with copper or steel brushes with 
a long rotating rod which must come out completely with each 
cleaning pass (to avoid damaging the brush).
►Clean the chamber and barrel head with a 223 brush and a short 
fixed rod. Clean bolt head with copper or brass brush.

9 - CLEANING AND LUBRICATION
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bolt carrier group
►Clean the surfaces with a cleaning product.
►Check for cracks, chips, bends or damage.
►Apply a thin layer of lubricant to the lateral and circular guides 
of the bolt carrier (all external contact parts).
►Apply a thin film of lubricant to the housing of the extractor, 
firing pin and ejector.
►Inspect the extractor “nail”, the ejector and the point of the 
firing pin. Make sure there is no damage.
►Check the condition of the O-Ring and spring of the extractor 
and lubricate it lightly.
►Clean the puller, apply a thin layer of grease and check for signs 
of wear.
►Apply a very light coat of oil to the ejector spring.
►Check for damage.

►Clean the internal and external surfaces with a light film of oil.
►Clean and lubricate the cocking handle with suitable grease.
►Inspect all parts for signs of failure or damage before 
reassembling.
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10 - rifle assembling

1.Insert the spring correctly on the firing pin. Reposition the firing 
pin inside the bolt carrier group.

firing pin assembly

2. Place your thumb inside the bolt, and keep it pressed on the 
firing pin. Insert the firing pin retaining pin to block it.

WARINING : the firing pin retaining pin of the Super-Competition 
models with external charging handle must be inserted on the 
opposite side of the bolt body.



1. Position the extractor in the seat of the bolt carrier group with 
the O-Ring downwards.

extractor assembly

2. Keeping the extractor pressed with the thumb, insert the 
extractor locking pin and block it with a pin punch and a rubber 
hammer.
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1. Insert the ejector spring.

ejector assembly

2. Insert the ejector into the bolt carrier group with the hollow part 
in the direction of the locking pin.
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3.Insert the ejector locking pin and push it with the help of the 
pin punch and rubber hammer until it comes into contact with the 
ejector.

4. With the help of the pin punch, push the ejector downwards, 
compressing the spring (be very careful not to damage the bolt 
carrier group and not to injure yourself).
Pushing downwards, complete the insertion of the ejector locking 
pin.

ATTENTION: After completing the assembly of the ejector, press 
the head of the ejector with a small pin punch and compress it all 
the way down 2 or 3 times, releasing it quickly.
This operation allows you to check its correct mechanical function.

complete entry
pin locks
ejectorpress down the 

ejector

75



1. Insert the charging handle in the upper, positioning it correctly 
in its guide.

rifle assembly

2. Insert the bolt carrier group into the upper and push it all the 
way in, together with the charging handle.
The upper part of the bolt carrier group will match the correct 
space inside the charging handle shape.
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3.Insert the recoil buffer with its spring. Push in until fully locked.

4. Verify that the recoil buffer is installed correctly and the 
retaining pin is fully pulled out.
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5. Reassembly the Upper and the Lower. Secure the two locking 
pins.

6. Reassemble the handguard by sliding it onto the barrel and 
aligning it with the upper of the carbine.
FIRST tighten the 4 side screws. Only then tighten the Allen 
screw below by applying a MINIMAL tightening force (the 
retention and alignment of the handguard are guaranteed by the 
lateral screws).
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► WARNING: a function check should be performed each 
and every time the rifle is reassembled or any time there is 
a doubt as to whether the selector or rifle are functioning 

properly.

CHECK THAT THE RIFLE IS UNLOADED

1. Make sure the rifle is unloaded.

2. Charge with charging handle and fire 2 or 3 times.

3. Pull the chargin handle rearward and release 2 or 3 times 
quickly, checking that the hammer does not fall down without 
having your finger on the trigger.

4. Repeat the charging handle operation as above but with 
your finger pressed on the trigger.
N.B. Also in this case the hammer shuld not fall down .

11 - function check
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